
TREKFINDER Spurverbreiterungen Montage- und Pflege-Hinweise

 
Wichtige Montage-Hinweise. Bitte vor der Montage am Fahrzeug lesen und die Hinweise befolgen!

TREKFINDER Spurverbreiterungen sind ausschließlich für die Verwendung in straßenzugelassenen Fahrzeugen vorgese-
hen, die den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen und im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Von 
allen anderen Verwendungen, insbesondere der Montage an nicht dafür vorgesehenen Fahrzeugen, wird abgeraten.

Vermeiden Sie unübliche und agressive Fahrmanöver mit übermässiger Beanspruchung des Fahrzeuges. (Rennveranstal-
tungen etc.)

TREKFINDER Spurverbreiterungen werden unter ständiger Qualitätskontrolle und strikter Sorgfalt hergestellt, trotzdem 
können selbst hochwertige Produkte schadhaft werden.
 

Um Schäden zu vermeiden beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Lassen Sie den Einbau nur in Vertrags- oder Fachwerkstätten durchführen. Nur diese verfügen über das entspre-
chende Fachwissen und Werkzeug. Lesen Sie die beiliegenden Sicherheits- und Einbauhinweise genau durch und 
befolgen die darin genannten Hinweise.

 

Beachten Sie folgende zusätzlichen Hinweise:

1. Vor dem Einbau:
• Vergleichen Sie bitte die gelieferten Artikel mit dem Lieferschein

• Vergleichen Sie bitte den Inhalt der Lieferung mit dem Teilegutachten /ABE

• Vergleichen Sie ebenfalls das Teilegutachten /ABE mit den Fahrzeugpapieren

• Die Verwendung von Stahlfelgen ist generell ausgeschlossen sofern in dem jeweiligen fahrzeugspezifischen 

   Teilegutachten die Verwendung von Stahlfelgen nicht ausdrücklich freigegeben ist.

• Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung

• Prüfen Sie ob das geeignete Werkzeug zum Einbau vorhanden ist

• Bestellen Sie eventuell benötigte zusätzliche Teile

• Messen Sie alle für den Umbau wichtigen Maße

• Bei Unstimmigkeiten oder Abweichungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Verkäufer auf

2. Während des Einbaus:
• Arbeiten Sie nach Vorgabe oder Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers

• Beachten Sie alle Hinweise der Einbauanleitung

• Prüfen Sie alle demontierten Teile auf ihre Funktionsfähigkeit

• Bei der Verwendung von Stahlfelgen in Verbindung mit Distanzringen ist darauf zu achten, dass die Anlagefläche 

   der Felge auf dem Distanzring genauso groß ist wie die auf der serienmäßigen Anlagefläche.

• Ersetzen Sie defekte Originalteile durch neue Originalteile

• Benutzen Sie nur geeignetes Werkzeug zur Montage /Demontage

• Bearbeiten Sie bitte keine Teile zusätzlich oder machen diese passend

Bei nicht passenden Produkten stoppen Sie den Einbau oder Umbau unverzüglich. Der Einbau von Produk-
ten in nicht dafür geeignete Fahrzeuge kann zu schweren Sach- und Körperschäden führen.

Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf und schildern Sie Ihm das Problem. Halten Sie die Fahr-
zeugpapiere oder technische Unterlagen bereit, um eventuell auftretende Rückfragen beantworten zu können. Bitte achten 
Sie darauf, dass nach erfolgter Umrüstung nicht mehr Teile übrig bleiben, als Sie ersetzt haben.
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3. Nach der Umrüstung:
• Nutzen Sie nur vom Fahrzeughersteller vorgegebene Anzugs- und Befestigungswerte

• Prüfen und korrigieren Sie die korrekte Befestigung aller gelösten und montierten Teile

• Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination (beladen /unbeladen)

• Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit zu allen Achs- und Lenkungsteilen (bei allen Lenkeinschlägen)

• Prüfen und korrigieren Sie die Freigängigkeit zu allen Bremsenteilen und Bremsschläuchen (bei allen Lenkeinschlägen)

Die Nichtbeachtung dieser Prüf- und Regulierungsarbeiten kann zum Ausfall von Fahrzeugsystemen und zu 
folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

4. Probefahrt:
• Durch den Einbau von TREKFINDER Produkten ändert sich das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges

• Fahren Sie deshalb so lange vorsichtig, bis Sie sich an die geänderten Fahreigenschaften ihres Fahrzeuges 

   gewöhnt haben.

• Ungewöhnliches Fahrverhalten ihres Fahrzeuges kann darauf hinweisen, dass die eingebauten Produkte nicht für Ihr         

 Fahrzeug geeignet sind oder Fehler bei der Montage und/oder Einstellung der Fahrwerksgeometrie gemacht wurden. 

 In diesem Fall lassen Sie bitte das Fahrzeug unverzüglich in einer Fachwerkstatt überprüfen

• Lassen Sie danach unverzüglich eine Fahrzeugabnahme durch eine dafür vorgesehene Prüforganisation durchführen.

Eine Nichtbeachtung kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

5. Pflegehinweise für TREKFINDER Spurverbreiterungen:
• Verwenden sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, Säuren, Laugen oder ähnliches.

• Verwenden Sie ausschließlich Wasser oder säurefreie Reiniger.

Die Verwendung aggressiver Flüssigkeiten kann zu Korrosion und daraus resultierendem Verlust des Befes-

tigungsmaterials führen.

• Regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Scheiben durch Demontage der Scheiben.

  Üblicherweise alle 6 Monate, im Wechselintervall der Winter- u. Sommerräder.

Überprüfen sie bei jedem Radwechsel Spurverbreiterungen und Befestigungsmaterial auf Beschädigungen 

und korrekte Befestigung.

• Nach der Reinigung die Auflageflächen an Felge und Fahrzeug mit Anti-Seize Paste vollflächig bestreichen. 

ACHTUNG:
Unbedingt den Kontakt von Anti-Seize Pasten vermeiden an Gewindegängen von Bolzen und Radmuttern!!!!

Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu folgenschweren Sach- und Körperschäden führen.

Sollte es nach dem Kauf und/oder Einbau von TREKFINDER Spurverbreiterungen zu Beanstandungen kommen, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder Montagebetrieb.

Führen Sie diese Papiere und die Sicherheits- und Einbauhinweise ständig im Fahrzeug mit, damit Sie jederzeit darauf 
zurück greifen können.
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