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Einbauanleitung

Turéffnungswinkel fiir Land Rover Defender 110 und 130 CC
(TDI/TdS/Td4)

Inhalt: 1 Satz Winkel (links/rechts)
4 Edelstahlschrauben 8x20
2 Edelstahlschrauben 8x30
8 Beilagscheiben Edelstah|
4 Beilagscheiben Kunststoff
2 selbstsichernde Edelstahlmuttern
1 Kupferpaste

Tarfangband vom Originalwinkel I6sen.
Originalwinkel entfernen.

Neue Winkel mit je 1 Scheibe und 1
Schraube 8x20 durch die Langlécher (1) &
(2) an den Originalaufnahmen leicht
anschrauben.

Wichtig: Schrauben vor dem Ein-
drehen mit Kupferpaste schmieren!

Das Turfangband zwischen den beiden
Kunststoffbeilagscheiben (3) anbringen
und die Mutter soweit anziehen, dass das
Tarfangband noch etwas Spiel hat.

Empfehlung: Schraube/Mutter mit
Kupferpaste schmieren!

Uber die Langlocher den Offnungswinkel
der TUr im rechten Winkel zur Karosserie
justieren und mit den Schrauben (4) & (5)
festziehen.

Wichtig: Bitte beachten, dass die
Fondtiiren im gedffneten Zustand
keinen Kontakt zur B-S&dule bzw. den
vorderen Tiiren haben!

Die Gangigkeit der Tir kann (ber die
Mutter (6) fein justiert werden.




