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TOV AUTOMOTIVE GMEH s
Unlernehmensgruppe TUV SOddeutschiand

Engineering Center Btblingen
Otto-Lilenthal-Strale 16
D-71034 Béblingen AUTOMOTIVE
Hersteller CW Fahrzeugtechnik GmbH Gutachten Nr.
Tratmoos & 18 10 08 1227
85467 Niederneuching ‘
Fzg.Typ: Land Rover Defender / Discovery / Range Rover Blatt: 1 von 5
TEILEGUTACHTEN
{ber

Sonderrader und Reifen
Radtyp: CW 816005
(8Jx16 H2 ET 5)

Hinwelse filr den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebseriaubnis des Fahrzeuges, wenn nichl unverziiglich
die gemat StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiinrt und bestatigt wird oder
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfthriing der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverziiglich einem amllich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen
Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfithrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufthren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter 4. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten,

Mitfiihren von Dokumenten:

Mach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tber die Anderungsabnahme mit
den Fahrzeugpapieran milzufihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18
Abs. 5 SIVZO oder Anhéngerverzeichnis ) durch die zustdndige Zulassungsbehdrde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestdtigung der ordnungsgemdfen Anderung -zu
beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemé&fien Anderung zu entnehmen,

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Typ: ABE - Nr. Handelshezeichnung:
bzw, ETG-Nr.:
Rover Group LTD / LD H 263, H 571 Rover Defender
GB K 738 bzw. EBE *)
‘ e11"96/79*0086"-~
BBk Rover Defender 130
Rover Group LTD / SALLIG F 407 Land Rover Discovery
GB LJ e11*93/81*0044*--
EBE *)
Range Rover D 885/1 Range Rover
( Nur Fahrzeuge ohne
Luftfederung )

EBE ... Einzelbetriebseriaubnisse -
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TUV AUTOMOTIVE GMBH
Untemehmensgruppe TUV Stddeutschland
Engineering Center Bablingen
Oftto-Lilienthal-Strae 16

D-71034 Bablingen

TUV

.. AUTOMOTIVE

" ‘Hersteller CW Fahrzeugtechnik GmbH
Tratmoos 5
85467 Niederneuching

.« ..Gutachten Nr. °
18 10 08 1227

Fzg.Typ: Land Rover Defender / Discovery / Range Rover Blatt: 2 von 5
2. Angaben zum Sonderrad
Fertigung: Borbet GmbH
Hersteller; CW
Art: Einteiliges Leichtmetallrad mit asymmetrischem Tiefbett
und beidseitigem Hump.
Typ: CW 816005
RadgréRe; 8Jx16 H2
Einprefltiefe; +5mm
Lochkreis: 165,1 mm / 5 Befestigungsbohrungen
Mittenloch @; 113 mm
Zentrieran: Bolzenzentrierung
Anzugsmoment; nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers
Befestigung: 5 Radmuttern mit zylindrischem Schaft
und Zentrierflachbund,
Ventile: Gummiventile nach DIN 7780

Zuldssige Radlast:

925 kg bel r gy 0,406 m ( U=2551 mm)

Die Réder des o.a. Typs wurden vom RWTUV GmbH entsprechend den "Richtlinien fir die
Prifung von Sonderrddern fur Personenkraftwagen und fur Kraftrdder * mit positivem Ergebnis

geprift,

<13 Reifen

Folgende Reifengrden sind an dem aufgefiihrten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Berlicksichtigung der in Punkt 4, genannten Auflagen und Hinwelse maglich:

3.1. Reifen fiir Defender

Auflagen und Hinweise

( siehe Punkt 4, )
245/70 R 16~ 107 *) 1.3, 7)
255/65 R 16— 105 %) 1),3),4),7)
255/70 R 16 - 111 %) 1),2).4), 7)
255/85 R 16 — 116 %) - 1),2),3),4),5),7)
265/70 R 16 - 112 %) 1), 2),4), 7}
265/75 R 16 - 112 %) 1),2),4),7)
275/7T0 R 16 - 112 %) 1),2),4), 7)
285/75 R 16-119 %) 1), 2),3),4).5),7)
295/75 R 16 - 120 *) 1),2),3),4),5),7)

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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TOV AUTOMOTIVE GMBH ol

Unternehmensgruppe TUV Siddeutschiand

Engineering Center Béblingen

Otio-Lilienthal-Strafe 16

D-71034 Bsblingen .. AUTOMOTIVE

“Hersteller CW Fahrzeugtechnik GmbH . 7GUtaChteN NF. = = 7t a g e
Tratmoos 5 18 10 08 1227
85467 Niederneuching
~Fzg.Typ:- Land Rover Defender / Discovery / Range Rover Blat:3von 5.5 -,

3.2, Reifen fiir Discovery

~Auflagen und Hinweise

( siehe Punkt 4. )

245/70 R 16 =107 ") 1), 3)
255/65 R 16 ~ 105 %) 1), 3),4)
255/70 R 16~ 111%) 1), 2), 4), 5)
265/70 R 16 - 112 %) 1), 2), 4), 5)
265/75 R 16 -112*) ‘1), 2), 4), 5)
275/60 R 16 - 109 *) 1), 2),4) )
275/65 R 16—~ 111*) 1), 2).4),5

27570 R 16 - 112 %)

)))5)

3.3. Reifen fiir Range Rover Classic

Auflagen und Hinweise
( siehe Punki 4. )

245/70 R 16 =107 *) 1), 3), 4), 6)
255/65 R 16 ~ 105 *) 1), 3), 4), 5). 6)
255/7T0 R 16 =111 %) 1), 2), 4), ) )
265/70 R 16 ~ 112 *) 1).2),4), 5
275/60 R 16 —109 *) 1). 2), 4), 5) 6)
275/65 R 16— 111 %) 1), 2), 4), 5) 6)
27570 R 16 — 112 %) 1), 2),4).5
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TOV AUTOMOTIVE GMBH il
Unfemehmensgruppe TUV Stddeutschiand
Engineering Center Boblingen

Otto-Lilienthal-StraBe 16
D-71034 Bablingen AUTOMOTIVE
“Hersteller CW Fahrzeugtechnik GmbH © - iGutachten NI ot et
Tratmoos 5 ; 1810 08 1227
85467 Niederneuching
-Fzg.Typ: Land Rover Defender/ Discovery / Range Rover : Blatt: 4 von5 -
4. Auflagen und Hinweise

Nachstehende Angaben gelten fur Fahrzeuge mit serienméBigen Karosserie-, Fahrwerks-;:
Brems- und Lenkungsteilen:

1) Es sind vorn und hinten nur Relfen eines Herstellers und Typs zulassig. !
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Die Eignung der verwendeten Relifen, insbesondere der erforderliche Reifenfilldruck in
Verbindung mit dem vorhandenen Lastindex bei der jeweiligen Hochstqeschwindigkeit den
maximalen Achslasten und Sturzwerten und bei Verwendung unterschiedlichen

Reifengréfien vorn und hinten auch die Verwendbarkeit in Verbindung mit elektronischen -

Regelsystemen (ABS, ASR etc)), ist durch den Reifenherstelier nachzuweisen.

Weicht der Reifenfilldruck vom serienmafigen Druck ab, ist der.Fahrzeugfthrer auf
geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber,
Ergénzen der Bedienungsanleitung).

In jedem Fall sind entsprechende Eignungsnachwelse erforderlich, dle ggf. zu
weiteren Manahmen am Fahrzeug und/oder zu welteren Auflagen flihren kénnen,
Der Fahrzeughaiter/-flhrer muB daflir Sorge tragen, dak bel Erneuerung der Reifen
es zu kelner Gefdhrdung oder UnvorschriftsméBigkelt kommen darf.

2) Bei Fahrzeugen mit der serienmaRigen Bereifung 205R16 bzw. 235/70R16 bzw,
255/65R 16 ist wegen des veranderten Abrollumfangs eine Uberprtfung und ggf.
Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen,
konnen die Serienreifen nur dann wahlwelse verwendet werden, wenn gleichzeitig
nachgewiesen wird, dafl die Tachometereinstellung auch fur diese Reifen noch
vorschriftsmafig ist.

3} Bei Fahrzeugen serienmafRigen Bereifung 7.50 R 16 bzw. 235/85R 16 bzw. 265/75R16
ist wegen des veréinderten Abrollumfangs eine Uberpriifung und gaf. Neueinstellung des
Tachometers erforderlich, Wird eine Neueinsteliung vorgenommen, kénnen die
Serienreifen nur dann wahiweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird,
daf} die Tachometereinstellung auch fur diese Relfen noch vorschriftsmanig ist,

4)  Anden vorderen und hinteren Radh&dusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder
durch andere geeignete Mafinahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen,
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung
ausreichend ist.

5) Diese Rad — Reifenkombination ist nur zuléssig in Verbindung mit der Fahrwerks-
hoherlegung der Fa. Taubenreuther gemaR Teilegutachten der TUV Automotiver GmbH,

6) Nicht zul&ssig fur Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse.

7) Bei Fahrzeugen mit einer Hinterachslast von mehr als 1850 Kg ist die maximale
Hinterachslast in Verbindung mit dieser Rad-Reifenkombination auf diesen Wert zu
begrenzen. Dementsprechend ist auch das zul4ssige Gesamtgewicht und evtl, die
Nutziast entsprechend zu korrigieren,

Freigangigkeit

Ausreichende Freigangigkeit zu den serienmé&Rigen Achs-, Brems- und Lenkungsteilen sowie zur
Fahrzeugkarosserie ist unter Beachtung der unter Punkt 4. Genannten Auflagen vorhanden.

Schneeketten

Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht gepriift.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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TUV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe TUV Stddeutschiand
Engineering Center Boblingen
Otto-Lilienthal-Strale 16

10.

11.

Béblingen, den 29. 01. 2004

D-71034 Boblingen ; " AUTOMOTIVE
'Hersteller CW Fahrzeugtechnik GmbH Gutachten Nr.
Tratmoos 5 18 10 08 1227
85467 Niederneuching
Fzg.Typ: Land Rover Defender / Discovery / Range Rover Blatt: 5von 5
7. Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu
gehtrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Auterdem dirfen damit nur kurze Strecken mit
maBiger Geschwindigkeit zurlickgelegt werden.

Priifgrundlage

VdTUV Merkblatt 751 , Begutachtung von baulichen Verénderungen an PKW und PKW-Kombi

unter besonderer Ber(icksichtigung der Betriebsfestigkeit”.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsbehtrde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden,

Giiltigkeit

Das Gutachten verliert seine GUltigkeit bei technischen Anderungen der Fahrzeugteile oder wenn

der im Verwendungsbereich genannte Fahrzeugtyp In Teilen geéndert wird, die die
Verwendbarkeit der Fahrzeugteile beeintrachtigen k8nnen, bei Wegfall des Nachweises fiir das
Qualitatsmanagement-System sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlage.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg.- Nr. QA 05 113 8072 ) Uber

ein Qualitdttsmanagement-System geman den Anforderungen des § 19 Anlage XIX StVZO durch
Vorlage einer gliltigen Zertifizierungsurkunde erbracht.

GUTACHTENKOPIEN SIND NUR GULTIG MIT ORIGINALSTEMPEL UND -
UNTERSCHRIFT DES HERSTELLERS

Schiulbescheiniqung

Gegen den Anbau und die Abnahme der unter 2. beschriebenen Fahrzeugteile an den unter 1.

angefluhrten Fahrzeugen geman § 19 (3) Nr. 4 StVZO bestehen keine technischen Bedenken..

PRUFLABORATORIUM

TA-BB-SZ/SZ TUV Automotive GmbH

Ccw

Engineering Center D-71034 B&blingen
Unternehmensgruppe TUV Siddeutschland

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahri-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland unter DAR-Registrier-Nr.: KBA - P 00001 - 95
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Dipl. Ing. Schwarz
Oer amtlich anerkannte Sachverslindige
fur den Kraftfahrzeugverkehr
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